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Nachweisfiihrung von Labor- und IN SITU-Untersuchungen liber die
praktische und labortechnische Wanderung von Kolloiden, mit

einer Plus-lonen-Schale, zum Minuspotential ( Erdboden ). Es handelt
sich damit um ein aktives Entsalzungs- und Entfeuchtungsverfahren mit
Wechselspannung ( Spule mit erzeugten elektromagnetischen Feldern).
Aufgrund bestehender wissenschaftlich physikalischer Erkenntnisse und
ermittelter Grundlagen, ist der Nachweis liber die Wirksamkeit, zum Stand
der Technik bzw. nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik,

erbracht.

Angabe der wesentlichen Untersuchungsmethoden:

- Mikrochemische Untersuchung mittels EDX-Noran System Six mit
Detektor Superquantum MK 5 ( Punktanalyseverfahren ), gekoppelt
an ein Rasterelektrodenmikroskop Joel JSM 6400.

- DIN EN ISO 11885 ( Mangan )

- DIN EN 13657 ( AufschiuB )

- DIN EN ISO 12570 ( Gravimetrische Methode )



f i

[ ©
]

(S)aechstand
Status: N
v L R A

Institutsleiter:.
Head ofdnstitute?, \
4 \

- Photometrie ( wissenschatlicher Nachweis der Salzanteile )

Verification of laboratory and IN SITU tests on the movement of colloids to the

minus potential (ground) using a plus-ion dish, in practice and under laboratory

conditions. This is an active demineralization and dehumidification method em-

ploying ac voltage (inductor with generated electromagnetic fields). On the ba-

sis of existing scientific physical knowledge and determined basic principles,

evidence for the effectiveness at the state of technology and the generally ac-

cepted technical standards and guidelines has been provided.

Specification of relevant testing methods:

- Microchemical test using EDX-Noran System Six with Detektor Super-
quantum MK 5 (point analysis method), coupled with a scanning elec-
tron microscope, Jeol JSM 6400

- DIN EN ISO 11885 (manganese)

- DIN EN 13657 (digestion)

- DIN EN ISO 12570 (gravimetric method)

- Photometry (scientific analysis of the amount of salt)

Samtliche derzeitigen Ergebnisse beweisen eindeutig die
Wirksamkeit bzw. Funktionstiichtigkeit des Systems.

&_hﬂ'f:u’rrent results unequivocally prove the system’s effectiveness and function-

al efficiency.
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